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Coffral รถกระเชา้

ชนิดของรถกระเช้า: 

ส าหรบัใหค้นท างานบนท่ีสงู หรือที่เรียกว่า Manlifts, ซึ่งรวมถงึ
บูมลิฟท ์ลิฟทก์รรไกร และลิฟทเ์สาเดีย่ว



บูมลิฟท์
• JLG 1350SJP
• JLG 24RS



JLG 1350SJP
Reach Diagram

บมูลฟิทแ์บบเครื่องยนตดี์เซล ์ใชส้  าหรบั
ภายนอกเท่านัน้
ใชไ้ดส้ ำหรบัทกุสภำพพืน้ผวิ

บมูลฟิท์

PERFORMANCE

Max. Reachable Height          43.30m

Horizontal Outreach 24.38m

Platform Capacity 230kg / 2 Persons

Platform Rotator (Hydraulic) 180°

Swing 360°

Jib Length 2.44m

Jib - Range of Articulation 130° Vertical

Jib Plus 180° Horizontal

Machine Weight 20,400kg

Max. Ground Bearing Pressure 7.52kg / cm²

Power Source Diesel Engine
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JLG 24RS
Reach Diagram

บมูลฟิทแ์บบเครื่องยนตดี์เซล ์ใชส้  าหรบั
ภายนอกเท่านัน้
ใชไ้ดส้ ำหรบัทกุสภำพพืน้ผวิ

บมูลฟิท์

PERFORMANCE

Max. Reachable Height          26.50m

Horizontal Outreach 17.80m

Platform Capacity 230kg / 2 Persons

Platform Rotator (Hydraulic) 145°

Swing 355°

Jib - Overall Length 11.86m

Machine Weight 10,568kg

Max. Ground Bearing Pressure 5.83kg / cm²

Power Source Diesel Engine
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ลิฟทก์รรไกร

• JLG 4069LE
• JLG 4045R
• JLG 1932R
• JLG 1930ES



JLG 4069LE
Reach Diagramลฟิทก์รรไกร

PERFORMANCE

Max. Reachable Height          14.19m

Platform Capacity (unrestricted) 360kg / 3 Persons

Platform Size 1.65 x 2.92m

Platform Extension Length 0.91m

Platform Extension Capacity 120kg  / 1 Person

Machine Width 1.75m

Machine Length 3.15m

Machine Height 2.83m

Machine Weight 5,300 kg

Max. Ground Bearing Pressure 4.30kg / cm²

Power Source Electric battery
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สามารถใชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอก จ ากดัความจแุละ
ความสงูเมื่อใชง้านภายนอก
สำมำรถใชง้ำนบนพืน้ผวิขรุขระได้



JLG 4045R
Reach Diagramลฟิทก์รรไกร

PERFORMANCE

Max. Reachable Height          14.00m

Platform Capacity (unrestricted) 350kg / 3 Persons

Platform Size 1.1 x 2.4m

Platform Extension Length 0.91m

Platform Extension Capacity 250kg  / 1 Person

Machine Width 1.14m

Machine Length 2.69m

Machine Height 2.54m

Machine Weight 3175.15kg

Max. Ground Bearing Pressure 9.59kg / cm²

Power Source Electric battery

สามารถใชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอก จ ากดัความจแุละความ
สงูเมื่อใชง้านภายนอก
ส ำหรบัใชง้ำนบนพืน้ผวิเรียบหรือคอนกรีตเทำ่นัน้ C
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JLG 1932R
Reach Diagramลฟิทก์รรไกร

PERFORMANCE

Max. Reachable Height          7.80m

Platform Capacity (unrestricted) 230kg / 2 Persons

Platform Size 1.12 x 2.50m

Platform Extension Length 0.91m

Platform Extension Capacity 113kg  / 1 Person

Machine Width 0.81m

Machine Length 1.74m

Machine Height 1.99m

Machine Weight 1,193kg

Max. Ground Bearing Pressure 7.66kg / cm²

Power Source Electric battery

สามารถใชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอก จ ากดัความจแุละ
ความสงูเมื่อใชง้านภายนอก
ส ำหรบัใชง้ำนบนพืน้ผวิเรียบหรือคอนกรีตเทำ่นัน้ C
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JLG 1930ES
Reach Diagramลฟิทก์รรไกร

PERFORMANCE

Max. Reachable Height          7.72m

Platform Capacity (unrestricted) 230kg / 2 Persons

Platform Size 0.76 x 1.87m

Platform Extension Length 0.90m

Platform Extension Capacity 120kg  / 1 Person

Machine Width 0.76m

Machine Length 1.87m

Machine Height 2.02m

Machine Weight 1,565kg

Max. Ground Bearing Pressure 8.73kg / cm²

Power Source Electric battery

สามารถใชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอก จ ากดัความจแุละ
ความสงูเมื่อใชง้านภายนอก
ส ำหรบัใชง้ำนบนพืน้ผวิเรียบหรือคอนกรีตเทำ่นัน้ C
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ลิฟทเ์สาเด่ียว

• JLG Toucan T10E
• JLG 20MVL
• JLG 15MVL



v

JLG Toucan T10E
Reach Diagram

ลฟิทเ์สาเด่ียวแบบขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า สามารถใชไ้ดท้ัง้
ภายในและภายนอก
ส ำหรบัใชง้ำนบนพืน้ผวิเรียบหรือคอนกรีตเทำ่นัน้

ลฟิทเ์สาเด่ียว

PERFORMANCE

Max. Reachable  Height 10.10m

Maximum Lifting Capacity 200kg / 1 Person

Platform Size 0.70 x 0.90m

Stowed Height 1.99m

Stowed Width 0.99m

Stowed Length (Overall) 2.82m

Machine Weight 2,980kg 

Power Source Electric battery
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JLG 20MVL
Reach Diagram

ลฟิทเ์สาเด่ียวแบบขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า สามารถใชไ้ดท้ัง้
ภายในและภายนอก
ส ำหรบัใชง้ำนบนพืน้ผวิเรียบหรือคอนกรีตเทำ่นัน้

ลฟิทเ์สาเด่ียว

PERFORMANCE

Max. Reachable  Height 7.98m

Maximum Lifting Capacity 159kg / 1 Person

Platform Size 0.71 x 0.66m

Stowed Height 1.98m

Stowed Width 0.895m

Stowed Length 1.36m

Machine Weight 1,104kg 

Power Source Electric Drivable 
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JLG 15MVL
Reach Diagram

ลฟิทเ์สาเด่ียวแบบขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า สามารถใชไ้ดท้ัง้
ภายในและภายนอก
ส ำหรบัใชง้ำนบนพืน้ผวิเรียบหรือคอนกรีตเทำ่นัน้

ลฟิทเ์สาเด่ียว

PERFORMANCE

Max. Reachable  Height 6.71m

Maximum Lifting Capacity 230kg / 1 Person

Platform Size 0.71 x 1.22m

Stowed Height 1.98m

Stowed Width 0.75m

Stowed Length 1.36m

Machine Weight 1,110kg 

Power Source Electric Drivable 
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โครงการทีผ่่านมา



Welding and façade 

Maintenance.

24RS

The Upperground 
Chatuchak 

Chatuchak, Bangkok, Thailand



Giving access to the 

steel structure for 

warehouse 

construction. 

600AJ



Giving access to the 

steel structure for 

warehouse 

construction. 

800AJ



Giving access using 

man lifts to 

sandblast and 

repaint the ship’s 

exterior and 

interior.

800AJ



Giving access to the 

roof for solar panels 

installation.

600AJ



1350SJP

Bridge cable 

installation & 

painting at 43m 

height.



Aircraft maintenance 

repair and overhaul 

(MRO).

Air Asia and Philippines 
Airlines Repair

600AJ



Façade repair

800AJ



Giving access to the 

steel structure for 

warehouse 

construction. 

3264ES



Clark Int’l Airport New 
Passenger Terminal Building 

annual cleaning

1930ES



Painting and welding 

structural steel. 

Malolos-Clark Railway
(MCRP CPN-03)

2030ES



Coffral Head Office 
Repair and Cleaning

Giving access to the 

ceiling for general 

cleaning, repair, and 

light bull changes. 

Ecolift 70

2020-2021   | Unit 2701, Summit One Tower, 
530 Shaw Blvd, Mandaluyong, 
1550 Metro Manila

20MVL



Coffral Certified 
Operator included

Coffral Lowbed Truck 
Transportation

Coffral Mechanic Expert
a.k.a Doctor JLG



Equipment Rental + Certified Operators + Doctor JLG

mailto:inquiry@coffral.ph
mailto:inquiry@coffral.co.th
https://coffral.asia/
https://coffral.ph/
https://coffral.co.th/
https://www.youtube.com/@coffralasia/
https://ph.linkedin.com/company/coffralasia/posts/
https://www.facebook.com/CoffralAsia/
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